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Instrukcja techniczna eksploataciji i konserwacji

1. Wpusty mostowe
Roboty utrzymaniowe obejmuja:

e (Czyszczenie zapewniajgce statg droznosg,

e (Czyszczenie szczelin krat wpustow i osadnikow zanieczyszczen,

e Prowadzenie biezgcych napraw z uzupetnieniem brakujgcych elementow,
e Uzupetnienie nawierzchni wokdt wpustu materiatami uszczelniajgcymi.

Wymiana elementdéw zniszczonych wpustéw mostowych polega na:

e usunieciu zniszczonego i wbudowaniu nowego elementu wpustu,

e usunieciu pozostatosci rozbiorkowych,

e uzupetnieniu nawierzchni wokét wpustu materiatem uszczelniajgcym.
Czyszczenie i konserwacje wpustow mostowych w zaleznosci od potrzeb nalezy
wykonywa¢ minimum raz do roku, po okresie zimowym. Nalezy sprawdzi¢ droznos¢
potgczenia wpustu z przewodami kanalizacyjnymi.

2. Saczki mostowe

Roboty utrzymaniowe obejmuja:
e czyszczenie zapewniajgce statg droznosc,
e usunieciu naciekéw i osadéw w rejonie kapinosow,
e Oczyszczenie terenu i stref wokét sgczka.

Wymiana elementdéw zniszczonych sgczkdéw polega na:
e usunieciu zniszczonego i wbudowaniu nowego elementu sgczka,
e usuniecie pozostatosci rozbiorkowych,
e uzupetnienie nawierzchni wokét sgczka materiatami uszczelniajgcymi.

Sgczki nalezy udrazniaC w miare koniecznosci w sposob mechaniczny lub
hydrauliczny.

3. Instalacje odprowadzajace
Poprawa eksploatacji kolektorow odwodnia na obiektach inzynierskich polega

przede wszystkim na utrzymaniu ciggtej droznosci kolektoréw w celu umozliwienia

odprowadzenia wod z powierzchni przedmiotowego obiektu.
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Decyzja o czyszczeniu winna zostaC podjeta po uprzednich inspekcjach
(sprawdzenie przepustowosci), ktore zaleca sie wykonywa¢ dwa razy do roku.
Pierwszy raz na wiosne po okresie zimy, a drugi raz na jesieh po okresie letnich burz.
Sprawdzenie przepustowosci na pewno nie moze sie odbywaé rzadziej niz raz
do roku. Inspekcje (ogledziny) nalezy prowadzi¢ w dzien, moze by¢ przy opadach
deszczu. Sprawdzenie przepustowosci wykonac poprzez wlanie ustalonej ilosci wod
do pierwszego wpustu w biegu kolektora i sprawdzenie ich pojawienia sie przy

wylocie.

Decyzje o wykonaniu czyszczenia kolektoréw odwodnienia winna podjgé¢ jednostka
odpowiedzialna za ich utrzymanie. Czyszczenie kolektoréw jest mozliwe poprzez
zamontowane na instalacji odprowadzajgcej wode czyszczaki oraz od gory poprzez
wpusty umieszczone w jezdni. Nie ma dokfadnych przepisdw okreslajgcych
czestotliwos¢ i sposéb czyszczenia kolektoréw odwodnienia na obiektach
inzynierskich. Podczas prac nalezy stosowac tylko sprzet do ptukania typu niskie
ci$nienie/duza ilos¢ wody o odpowiednio dobranym rozmiarze dyszy do wymiaru rury
z uwagi na newralgiczne punkty kolektorow odwodnienia tj. potgczenia sgczkow
i wpustow z kolektorem jak réwniez w miejscach potgczen kolektorow z kielichem

kompensacyjnym.

Raz do roku zaleca sie zrobienie przegladu stanu mocowan. Decyzje o ewentualnej
wymianie czesci lub catosci mocowan winna podjg¢ jednostka odpowiedzialna za

utrzymanie danego obiektu po zapoznaniu sie z wynikami przeglgdu stanu mocowan.
Roboty utrzymaniowe obejmuja:

e (Czyszczenie zapewniajgce statg droznosé,

e czyszczenie przewodow w sposob mechaniczny lub hydrauliczny,

e prowadzenie biezgcych napraw z uzupetnieniem brakujgcych elementéw,
e dopasowanie i uszczelnianie potgczen w przypadku przeciekow wody,

e zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zeliwnych odpowiednimi powtokami.
Wymiana elementoéw zniszczonych przewoddéw zbiorczych i rur spustowych polega

na:

e usunieciu zniszczonego i wmontowanie nowego elementu,

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA



INSTRUKCJA TECHNICZNA EKSPLOATACIJI I KONSERWACJI KOLEKTORA
ODWADNIAJACEGO Wilczek Krakéw sp. z o.0.

e uszczelnienie potgczen.

Czyszczenie i konserwacja przewodow zbiorczych i rur spustowych
w zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ minimum raz do roku, po okresie zimowym
lub zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ potaczenia

z wpustami i sgczkami.
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