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Instrukcja uzytkowania odwodnien liniowych FASERFIX

Czyszczenie i konserwacje elementdw odwodnienia liniowego nalezy wykonywaé w miare
potrzeb, lecz minimum dwa razy do roku (po okresie zimowym i letnim).

Podczas przegladu przeprowadza sie:

e czyszczenie szczelin kraty,
e czyszczenie osadnika zanieczyszczen w studzienkach,
e czyszczenie nawierzchni w okolicy rusztow.

Przede wszystkim, podczas eksploatacji odwodnien liniowych, nalezy zwréci¢ uwage na
utrzymanie droznosci potaczenia elementéw odwodnienia liniowego z przewodami kanalizacyjnymi.

Odwodnienia liniowe oraz przewody kanalizacyjne powinny by¢ oczyszczane i udrazniane
w sposOb mechaniczny lub hydrauliczny. Stwierdzone usterki nalezy usuwac na biezaco.

Przed przystgpieniem do czyszczenia odwodnien liniowych nalezy zdemontowac ruszty.
Odwodnienia liniowe FASERFIX wyposazone sg w zatrzaskowe mocowanie rusztéw SIDE-LOCK oraz
dodatkowe mocowanie za pomocg blokadki i Sruby lub srub.

W pierwszej kolejnosci odkreci¢ mocowanie za pomocg blokadki lub mocowanie srubowe
(jesli istniejg), a nastepnie przystgpi¢ do demontazu rusztow:

1. Ruszty zeliwne — podwazy¢ ptaskim srubokretem w miejscu oznaczonym wypustka,

aby zwolnié¢ zatrzask, a nastepnie w razie potrzeby podwazyé ruszt za pomoca

ptaskiego fomu jak na ponizszych fotografiach.

W celu demontaiu ruszie nalely padwakyt go plaskim
Lrubokrelem w migjacu oXnacrony m wypustks.
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2. Ruszty stalowe kratowe — w pierwszej kolejnosci nalezy podwazy¢ ruszt w srodku jego

dtugosci, w miejscu odpowiednich otwordw, wykorzystujgc do tego celu dwa ptaskie

Srubokrety tak, aby zwolnié zatrzask. Nastepnie nalezy odblokowac ruszt po bokach.
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W celu demontaiu ruszidw kratowyeh se siali naledy najpierw
podwalkyt ruszl w dradiu w odpowiednich olworach ulywajac ; . 2
gwieh Srubakreli, Lak aby rwolnid zalrzask. Nastipnie nalely odblokowat russt pa bokach.

3. Ruszty stalowe szczelinowe lub pokrywy petne — w pierwszej kolejnosci nalezy

podwazyé ruszt w $rodku jego dtugosci, wykorzystujac do tego celu dwa ptaskie

Srubokrety tak, aby zwolnié zatrzask. Nastepnie nalezy odblokowac ruszt po bokach.

W eele demantatu ruszldw srezelinowyeh, perfarowanyeh
lutr pokryw peinych ze stali nalely za pomocy dwach
rubokretdw podwakyt ruszt w jego drodku w aznakowanych
migjscach doprowatzajge 6o pusrezenia zalrzasku, Hastgpnie naledy cdblohawst fusr pa bokach.
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W celu czyszczenia odwodnien, po zdemontowaniu rusztéw, liniowych nalezy:

1. Oczysci¢ wnetrze koryt z ciat statych, lisci, itp. moggcych utrudnia¢ odptyw wody.

2. Oczyscié nawierzchnie przylegajgca do odwodnienia liniowego.

3. Oczysci¢ ramy odwodnienia liniowego z osadu, kamieni, itp.

4. Zdemontowac, oprdzni¢, a nastepnie ponownie zamontowa¢ osadnik w studzience lub na
odptywie dolnym z koryta.

5. W zaleznosci od metody czyszczenia (mechanicznej lub hydraulicznej) nalezy usungé zalegajacy
osad w korycie. W przypadku metody hydraulicznej ptukanie nalezy przeprowadzac¢ od korica
ciggu odwodnienia w kierunku odptywu.

6. Ponownie zdemontowaé, oprdznic¢, a nastepnie ponownie zamontowaé osadnik w studzience
lub na odptywie dolnym z koryta.

7. Wszelkie ubytki masy uszczelniajgcej na potgczeniach koryt nalezy uzupetni¢ preparatem
uszczelniajgcym.

8. Zamontowac ruszty odwodnienia liniowego — potozyé ruszt na korytku w odpowiednio
oznaczonym miejscu, a nastepnie docisng¢ go stopg. Nastepnie nalezy zamontowaé mocowanie
dodatkowe na blokadke i $Srube lub mocowanie srubowe (jesli istnieje) — przed przykreceniem
$rub nalezy ocenic ich stan i w razie potrzeby oczyscié je oraz zabezpieczy¢ je przed korozja.
Sruby dla odwodnierr FASERFIX KS orz KS+ nalezy dokreca¢ kluczem dynamometrycznym

z momentem 20kN, natomiast dla koryt FASERFIX SUPER, BIG BL, BIG SLG z momentem 40kN.

Przycisnad stopa « irrasi” = gotowe!
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