B hauaton

NOWOCZESNE SYSTEMY ODWADNIANIA

Instrukcja uzytkowania odwodnien liniowych RECYFIX

Czyszczenie i konserwacje elementdw odwodnienia liniowego nalezy wykonywaé w miare

potrzeb, lecz minimum dwa razy do roku (po okresie zimowym i letnim).

Podczas przegladu przeprowadza sie:

czyszczenie szczelin rusztéw lub pokryw szczelinowych,
czyszczenie osadnika zanieczyszczen w studzienkach,

czyszczenie nawierzchni w okolicy rusztow.

Podczas eksploatacji odwodnien liniowych, nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie droznosci

potgczenia elementdw odwodnienia liniowego z przewodami kanalizacyjnymi.

Odwodnienia liniowe oraz przewody kanalizacyjne powinny by¢ oczyszczane i udrazniane

w sposéb mechaniczny lub hydrauliczny. Stwierdzone usterki nalezy usuwac na biezgco.

Przed przystgpieniem do czyszczenia odwodnien liniowych nalezy zdemontowacd ruszty lub

nasady rewizyjne. Odwodnienia liniowe RECYFIX, z wyjatkiem koryt z pokrywami szczelinowymi,

wyposazone sg w mocowanie rusztow za pomocg blokadki i Srub.

W celu czyszczenia odwodnien liniowych nalezy:
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2
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Oczysci¢ wnetrze koryt z ciat statych, lisci, itp. mogacych utrudnia¢ odptyw wody.

. Oczysci¢ nawierzchnie przylegajacg do odwodnienia liniowego.

Oczysci¢ ramy odwodnienia liniowego z osadu, kamieni, itp.

. Zdemontowaé, oproézni¢, a nastepnie ponownie zamontowa¢ osadnik w studzience

lub na odptywie dolnym z koryta.

W zaleznosci od metody czyszczenia (mechanicznej lub hydraulicznej) nalezy usungé
zalegajacy osad w korycie. W przypadku metody hydraulicznej ptukanie nalezy
przeprowadzac¢ od korca ciggu odwodnienia w kierunku odptywu.

Ponownie zdemontowaé, oprdzni¢, a nastepnie ponownie zamontowac osadnik
w studzience lub na odptywie dolnym z koryta.

Zamontowac ruszty odwodnienia liniowego lub nasady rewizyjne. W tym celu nalezy
odpowiednio ustawi¢ je na korycie, a nastepnie, w przypadku tradycyjnych rusztow,
zamontowaé¢ mocowanie na blokadke i srube — przed przykreceniem Srub nalezy

ocenic ich stan i w razie potrzeby oczyscic je oraz zabezpieczyc je przed korozja.
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