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1. Podstawowe zasady bezpieczenstwa

Przez okreslenie ,,pracownik” nalezy rozumieé pracownikéw i osoby zatrudnione przy pracach jak nizej bez wzgledu na rodzaj i
sposdb zatrudnienia (np. zlecenie, osobe prowadzacy dziatalnos$é, itp.).

1.1. Zatadunek, roztadunek, sktadowanie

Transport, zatadunek, roztadunek i sktadowanie powinno by¢ prowadzone przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu oraz przy udziale wyszkolonych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

e  Uczestnicy tego procesu powinni mie¢ ukonczony kurs hakowych i przeprowadzony
instruktaz na danym stanowisku pracy tacznie z oceng zawodowa ryzyka. Powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony osobistej takie jak: kask ochronny, rekawice, okulary, obuwie.

e Wyzej wymienione czynnosci powinny by¢ prowadzone przy pomocy odpowiednich dzwignic
(zgodnie z instrukcjq zawartg w pkt 1.3).

e  Transport przy pomocy dzwignic powinien odbywac sie tak, aby wysokos¢ dolnej czesci

elementu transportowanego znajdowata sie na wysokosci co najwyzej 0,5 m nad poziomem T
. < kask ochronny !

e  Obszar, na ktorym odbywa sie roztadunek i zatadunek prefabrykatéw winien by¢ odgrodzony
tak, aby utrudni¢ dostep oséb postronnych (tablice i tasmy ostrzegawcze).

1.2. Przygotowanie podfoza i montaz

e Wykop przygotowany pod montaz zbiornika powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem budowlanym oraz przepisami BHP

e Przed opuszczeniem kregdw nalezy sprawdzi¢ stan techniczny zawiesi, uchwytow i kotew transportowych pod katem tego czy ich
stan techniczny odpowiada warunkom bezpiecznej pracy (zuzycie, pekniecia, luzy).

e Wykop powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony (w zaleznosci od gtebokosci) poprzez szalunek $cian bocznych, odpowiednie
rozpory lub odpowiednio nachylone brzegi skarp tak, aby nie zaistniata mozliwos¢ samoistnego zasypania wykopu. Ponadto, wykop
nalezy zabezpieczy¢ w drabine.

e  Przed osadzeniem elementéw zbiornika nalezy dokona¢ odwodnienia wykopu.

e  Teren wokoét wykopu powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wpadnieciem os6b postronnych (tablice i tasmy
ostrzegawcze).

e  Przed opuszczeniem prefabrykatu do wykopu nalezy go wczesniej przygotowac zgodnie z Instrukcjg montazu prefabrykatéw
betonowych. Mozliwie wszystkie czynnosci przygotowawcze powinny by¢ wykonywane obok wykopu a nie w wykopie.

e Prefabrykat opuszcza sie w miejsce jego posadowienia, a nastepny po przygotowaniu, powinien by¢ opuszczony na juz posadowiony
w taki sposéb, aby zachowa¢ minimalng wysoko$¢ potrzebng do jego wtasciwego ustawienia.

e Pracownik, ktéry odpowiada za wtasciwe potaczenie prefabrykatéw przed wejsciem do wykopu powinien by¢ wyposazony w szelki
i linke bezpieczenstwa.

e Jezeli jest to mozliwe, stabilizowanie (precyzyjne osadzanie) prefabrykatow w wykopie powinno by¢ wykonywane spoza wykopu
za posrednictwem dodatkowych lin.

Zabrania sie w sposob kategoryczny wchodzenia do wykopu oraz do wnetrza zbiornika celem przygotowania go do montazu
podczas opuszczania kolejnego elementu

e Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem nalezy zaznajomi¢ sie z kartami charakterystyk materiatéw stosowanych w
czasie tego montazu.
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1.3. Instrukcja bezpiecznej pracy przy czynnosciach montazowych z wykorzystaniem dzwigu

1.3.1. Wiadomosci ogélne

e  Pracownik obstugujacy jakakolwiek dzwignice musi posiada¢ zaswiadczenie
kwalifikacyjne wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego.

e Dzwignica musi by¢ eksploatowana zgodnie z instrukcjg techniczng jej producenta, a
instrukcja ta musi by¢ przez pracownika - operatora znana i postrzegana.

e Instrukcja dzwignicy musi znajdowac sie w kabinie operatora,

e Dzwignica musi by¢ sprawna technicznie. Zabronione jest uruchamianie dzwignicy
uszkodzonej.

e Pracownik obstugujgcy dzwignice musi posiada¢ pozwolenie chociazby ustne swojego
przetozonego.

1.3.2. Zabronione jest:

e  Uzywanie do przemieszczania tadunkéw zawiesi, lin itp. o nieoznaczonym dopuszczalnym obcigzeniu, a takze w jakikolwiek sposdb
uszkodzonych, sztukowanych, poskrecanych.

e  Przebywanie pod zawieszonymi ciezarami.

e  Przemieszczanie tadunkéw nad stanowiskami pracy badz nad ludimi.

e Podnoszenie z ziemi przedmiotow nie znajdujacych sie bezposrednio (w linii pionowej) pod hakiem dzwignicy.

e Przemieszczanie fadunkéw o niewiadomym ciezarze.

e  Podnoszenie tadunkdw o ciezarze przekraczajagcym udzwig dZzwignicy.

e  Zblizanie sie do opuszczanego ciezaru na odlegtos¢ mniejsza niz 5 m.

1.3.3. Zalecenia

e Pracownik obstugujgcy dZzwignice zobowigzany jest ostrzec innych o majgcym nastapic jej ruchu oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
to, aby fadunki nie byty przemieszczane nad innymi osobami.

e Pracownik obstugujacy dZzwignice, a takze inne osoby wspotpracujace, zobowigzane sg do posiadania zatozonego kasku na gtowie,
rekawic roboczych, obuwia ze stalowymi noskami oraz kamizelki o podwyzszonej widocznosci.

. Pracownicy uczestniczacy w procesie ustawiania przemieszczanego ciezaru sterujg nim przy uzyciu lin uprzednio zaczepionych na
ciezarze (przedmiocie), ktéry ma by¢ przemieszczony.

e W czasie tej czynnosci zabronione jest zblizanie sie do przemieszczanego ciezaru na odlegtos¢ mniejszg niz wskazana przez
kierownika robét, jednak nie mniejsza niz 4 m. Jezeli kierownik robét nie okreslit bezpiecznej odlegtosci jak wyzej — praca nie moze
by¢ wykonywana. Odlegtosc jak wyzej przyjmuje sie jako odlegtos¢ w poziomie pomiedzy pracownikiem, a blizszg krawedzig ciezaru
(w rzucie pionowym).

e Zblizenie sie bezposrednie do ciezaru w celu jego doktadnego ustawienia moze mie¢ miejsce dopiero po jego opuszczeniu na
wysokos¢ nie wiekszg niz 20 cm w stosunku do uprzednio ustawionej powierzchni bgdz poziomu, na ktdrym jest ustawiany.

e  Podczas ustawiania ciezaru w miejscu jego przeznaczenia nalezy zachowac szczegélne srodki ostroznosci.

e Pracownicy obstugujgcy dzwignice oraz wspotpracujacy muszg znaé sygnaty bezpieczeristwa zgodnie z rozporzadzeniem z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Potwierdzeniem takiej znajomosci jest ukonczenie
odpowiedniego kursu badz oswiadczenie osoby kierujgcej tymi pracownikami z podaniem nazwisk, ktérych oswiadczenie dotyczy.
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1.3.4. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed przystgpieniem do prac nalezy upewnic sie czy:

e  dzwignica jest sprawna technicznie,

e uruchomienie dZzwignicy nie spowoduje zagrozenia dla innych osdéb,

e hak, zawiesia, akcesoria itp. nie wskazujg na uszkodzenie,

e liny, naktdrych jest zawieszony ciezar nie sg taczone, sztukowane,
nie posiadajg weztdéw i skretow,

e na ostre krawedzie ciezaru zostaly natozone odpowiednie
podktadki dla ochrony lin itaricuchéw,

e  przenoszony przedmiot jest podwieszony w sposéb wtasciwy i
dajacy petng gwarancje bezpieczenstwa,

e nadrodze przenoszenia ciezaru nie znajduja sie pracownicy,

e  przenoszony przedmiot nie przekracza dopuszczalnego udzwigu dzwignicy ani tez dopuszczalnego obcigzenia zawiesi,
e pracownicy ustalajgcy potozenie opuszczanego ciezaru zatozyli odpowiedniej dtugosci linki do kierowania nim,
e hak dzwignicy jest umieszczony w potozeniu pionowym nad ciezarem, ktéry ma byé podniesiony.

1.3.5. Czynnosci w czasie pracy

e  Ustawienie przemieszczanego ciezaru nad miejscem jego posadowienia musi odbywac sie przy uzyciu lin o dtugosci ustalonej z
kierownikiem budowy.

e  Reczne ustawienie przemieszczanego ciezaru moze rozpoczac sie, gdy odlegtos¢ pomiedzy nim a ptaszczyzng posadowienia badz
krawedzig innego elementu jest nie wieksza niz 20 cm.

e Przed ostatecznym opuszczeniem ciezaru ponizej 20 cm, nalezy upewnic sie czy nie zostang przypadkowo przygniecione rece lub
nogi.

e  Ciezary przenoszone poziomo powinny by¢ podniesione co najmniej na 50 cm ponad przedmioty spotykane po drodze.

e Podciagganie ciezaréw z ziemi przy pochytym potozeniu liny dZzwignicy jest zabronione.

e  Podczas obstugi dzwignicy nalezy postugiwaé sie sygnatami recznymi zgodnymi z obowigzujgcymi przepisami.

e  Postepowac zgodnie ze wskazaniami instrukcji technicznej urzagdzenia oraz niniejszg instrukcja.

e Podczas przebywania na wysokosci pracownik musi by¢ zabezpieczony przed upadkiem z wysokosci w sposéb zgodny z przepisami
BHP. Srodki ochrony indywidualnej musza byé uzyte zgodnie ze wskazaniami ich producenta.

1.3.6. Czynnosci po zakonczeniu pracy
e  Zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP w sposéb uniemozliwiajgcy zaistnienie wypadku.
e Zauwazone podczas pracy nieprawidtowosci zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu.
przerwa¢ wykonywane operacje robocze i zgtosi¢ problem przetozonemu, ktéry podejmuje decyzje co do sposobu dalszego

: W przypadku awarii badZz w innych nieprzewidzianych sytuacjach mogacych skutkowaé utrata zycia badz zdrowia nalezy

postepowania. Podniesiony tadunek powinien zosta¢ opuszczony i oparty na podtozu.
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2. Przeznaczenie urzadzen

Osadnik przeznaczony jest do oczyszczania wod deszczowych lub $ciekdéw technologicznych z zawiesiny mineralnej. Zawiesina mineralna i
zanieczyszczenia state zatrzymywane sg w osadniku dzieki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. W osadnikach wirowych dodatkowo
wykorzystywana jest sita odsrodkowa zwiekszajaca skutecznos¢ oczyszczania. Osadnik moze by¢ wykonany w wersji z zasyfonowanym
wylotem - petni on wtedy réwniez role grawitacyjnego separatora substancji ropopochodnych.

Separator substancji ropopochodnych przeznaczony jest do oczyszczania wéd deszczowych i technologicznych z substancji ropopochodnych
o gestosci 0,85 - 0,95 g/cm3. Oddzielenie substancji ropopochodnych w separatorze zachodzi na skutek grawitacyjnego rozdziatu olejéw i
wody oraz proceséw koalescencji, ktére s3 wspomagane odpowiednim ukierunkowaniem przeptywu $ciekdw w urzadzeniu. W celu
ograniczenia ryzyka uszkodzenia separatora substancji ropopochodnych przez zawiesine mineralng znajdujgcg sie w doptywajacej
wodzie/sciekach, powinien on wspdtpracowac z osadnikiem.

Separator ttuszczu przeznaczony jest do oczyszczania Sciekdw zawierajgcych ttuszcze oraz oleje pochodzenia roslinnego i zwierzecego w
ilosci wiekszej niz w normalnych $ciekach bytowych. Oddzielenie olejow i ttuszczy nastepuje dzieki zjawisku grawitacyjnego rozdziatu i flotacji.
Separator ttuszczu, do ktérego doprowadzane sg Scieki zawierajgce duze, tatwo opadajgce i zagniwajace odpady, powinien by¢ poprzedzony
urzadzeniem odcedzajacym (np. sitem) oraz wspdtpracowac z osadnikiem.

Osadnik wirowy EOW-2 Separator lamelowy ESL-Z Separator ttuszczu EST

3. Budowa
Korpus urzadzen stanowi zbiornik z elementdéw betonowych i/lub zelbetowych. Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest ze stali
nierdzewnej, aluminium i/lub tworzyw sztucznych, mocowane przy uzyciu kotkéw rozporowych pierscieniowych wykonanych ze stali

nierdzewnej lub ocynkowane;j.

Urzadzenia sg dostarczane w zaleznosci od typu w zbiornikach monolitycznych lub w elementach do montazu na placu budowy. W zaleznosci
od zagtebienia kanatu doptywowego moga byc¢ stosowane kregi nadbudowy.

4. Transport, zatadunek i roztadunek

Transport, zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych zawartych w Instrukcji montazu prefabrykatéw betonowych.

5. Sktadowanie

Urzadzenia mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni w pozycji zabudowy. Korpusy urzadzen nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
wody w ich wnetrzu.

Warunki atmosferyczne nie sg szkodliwe dla elementow urzadzen, z wyjatkiem elementdéw wyposazenia z tworzyw sztucznych (m.in. pakiety
lamelowe, przegrody wewnetrzne, kolumna koalescencyjna, wktad koalescencyjny), ktére nalezy przechowywaé¢ w miejscu
nienastonecznionym oraz nie narazonym na wptyw warunkdéw atmosferycznych bezposrednio na te elementy (m.in. opady deszczu i $Sniegu).
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6. Montaz

ecol-unicon

Przygotowanie wykopu w miejscu posadowienia urzgdzenia, sposéb montazu korpusu, podtgczenie rur oraz zasypanie wykopu nalezy
przeprowadzi¢ wg wytycznych zamieszczonych w Instrukcji montazu prefabrykatow betonowych. Montaz wyposazenia wewnetrznego — wg
wytycznych opisanych w pkt 9. W niektdrych urzadzeniach czes¢ lub cato$¢ wyposazenia moze by¢é zamontowana w zaktadzie produkcyjnym

i tak transportowana na teren budowy. Podczas przeprowadzanych prac montazowych nalezy zachowa¢ duzg ostroznos¢ i przestrzegac

przepiséw BHP.

Przy umieszczaniu urzadzenia w wykopie nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na prawidtowy kierunek lokalizacji wlotu i wylotu
wzgledem kierunku przebiegu kanatu.

Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy zdjg¢ z wyposazenia wewnetrznego wszelkie elementy opakowania tj. folia stretch,

kartony itp.

7. Oznakowanie

Urzadzenia posiadajg tabliczke znamionowg umieszczong wewnatrz zbiornika nad zwierciadtem wody (Rys.1.1) oraz zewnetrzne oznaczenie

okreslajgce nazwe i typ urzadzenia (Rys.1.2). Wlot oraz wylot sg odpowiednio opisane.
Tabliczka znamionowa zawiera m.in. takie informacje, jak:

e  typurzadzenia,

e  nazwe producenta,

e  pojemnosci eksploatacyjne,
e rok produkgji.

e T T e e——

ESK 30

ESK (000)

L:collunicon
SN——

[P ——

bora oty 17.04.2019 ‘

LZ5000001
NZP000003

Rys 1.2 Oznakowanie
zewnetrzne

Producent Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdanrisk, T: +48 58 340 48 30, F: +48 58 342 26 87, e-mail: bok@ecol-uniconﬂcﬁ\kumgﬁﬁpktﬁi&

Producent/ Dystrybutor/ ()
Manufacturer/ Distributor:

1 + )
ecol-unicon
N——

850

Ecol-Unicon Sp. z 0.0,
ul.Réwna 2, 80-067 Gdansk, Poland

Typ/ Type:

Aprobata Techniczna 105-PIB nr/
105-PIB Technical Approval no.:
AT/2015-08-0378

Przepustowoéé nominalna/
MNominal flow rate:

(o XN P | . - |
Przepustowosé maksymalna/
Masxirmum flow rate:

Q.. = [I/s]

Dopuszczalne obciazenie/
Permissible load:

®  www.ecol-unicon.com
07

Rys 1.1 Przyktadowa
tabliczka znamionowa

Ecol-Unicon Sp.zo.o. zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian konstrukcji urzqdzer bez uprzedniego powiadamiania.
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8. Uruchomienie

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy:
oczysci¢ korpus ze znajdujgcych sie wewnatrz zanieczyszczen, $mieci, gruzu lub innych elementéw sptukiwanych do kanalizacji z
terenu budowy
napetni¢ urzadzenie czystg wodg az do przelania sie przez przewdd wylotowy zamontowac pozostate elementy wyposazenia (np.
pakiety lamelowe, kolumna koalescencyjna, ptywak, itp.).

(]

L[]
Producent urzadzen nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w wyniku nie oczyszczenia urzadzenia oraz kanatu
doptywowego i odptywowego przed jego uruchomieniem.

Napetnianie woda wszystkich komor urzadzenia, wydzielonych przegrodami wewnetrznymi, powinno odbywac sie
réwnomiernie. Dopuszczalna réznica poziomdw Sciekdw/wody w komorach moze wynosi¢ maksymalnie 0,5 m. Nierdwnomierne
napetnianie oraz zbyt duza réznica poziomoéw $ciekdw/wody w komorach moze spowodowac ich uszkodzenie.

9. Parametry techniczno-eksploatacyjne urzadzen oraz montaz wyposazenia wewnetrznego
9.1. Osadniki
9.1.1. Osadniki poziome OS

Sktadajg sie ze zbiornika wyposazonego w deflektor zamontowany wewnatrz na wlocie do
urzadzenia. Mogg posiada¢ dodatkowga przegrode, petnigca funkcje zasyfonowania przewodu
wylotowego lub wylot z zamknieciem ptywakowym.

Montaz
e  Przeprowadzi¢ montaz elementéw prefabrykowanych bez pokrywy (Instrukcja montazu
prefabrykatéw betonowych).
e  Odpompowac wode z dennicy i doktadnie oczysci¢ wnetrze zbiornika (jesli jest taka koniecznos¢).
e  Zamontowac wyposazenie wewnetrzne, czyli:

0  Deflektor na wlocie — powinien by¢ umieszczony w osi przewodu. Mocowanie do $ciany
zbiornika przy uzyciu kotkdw rozporowych pierscieniowych min M8x80 (np. PSR,
Throughbolt lub réwnowaznych). Osadnik poziomy OS

O Przegroda (w wersji z zasyfonowanym przewodem wylotowym) - powinna by¢
umieszczona tak, aby jej gérna krawedz byta umieszczona nad gérna krawedzig rury. Mocowanie do Sciany zbiornika przy
uzyciu kotkéw rozporowych pierscieniowych min. M8x80 (np. PSR, Throughbolt lub réwnowaznych).

0 Elementy wylotu z zamknieciem ptywakowym (rozwigzanie wariantowe):

=  Rure wlotowa osadzi¢ odpowiednio w otworze oznaczonym WLOT. Otwor powinien by¢é wyposazony w
gumowag uszczelke wargowa lub przejscie szczelne. Rure zamocowac¢ do $ciany zbiornika przy uzyciu kotkéw
rozporowych pierscieniowych min. M8x80 (np. PSR, Throughbolt lub réwnowaznych);

=  Kolumne ptywaka — umiesci¢ na rurze wylotowej;

= Umiesci¢ ptywak swobodnie w kolumnie;

Na kazdym otworze eksploatacyjnym nalezy zamontowaé wiaz lub przykrycie wtazowe.
e  Po zakonczeniu montazu uniesé¢ ptywak (dla rozwigzania z zamknieciem ptywakowym) i napetni¢ urzadzenie czysta woda az do
przelania przez otwor wylotowy.

Pozostawienie opuszczonego ptywaka podczas napetniania urzgdzenia wodg moze doprowadzi¢ do jego zassania i zablokowania sciekdw.
Aby zapobiec uszkodzeniu, kolumna ptywaka oraz ptywak powinny by¢ umieszczone w oczyszczonym z ewentualnych
zanieczyszczen (piasek, gruz, kamienie, fragmenty drewna budowlanego i innych statych zanieczyszczen sptukiwanych do
kanalizacji z terenu budowy) urzadzeniu, bezposrednio przed oddaniem do uzytkowania. W przypadku zabrudzenia ptywaka
osadem istnieje duze prawdopodobienstwo jego zatopienia i zablokowania odptywu z urzadzenia.
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9.1.2. Osadniki wirowe jednokomorowe EOW-1

Sktadajg sie ze zbiornika wyposazonego w deflektor kierunkowy zamontowany wewnatrz na
wlocie do urzgdzenia, kolano przelewowe oraz przegrode wylotowa.

Montaz

e  Przeprowadzi¢ montaz elementéow prefabrykowanych bez pokrywy (Instrukcja
montazu prefabrykatéw betonowych).

e  Odpompowac wode z dennicy i doktadnie oczysci¢ wnetrze zbiornika (jesli jest taka
koniecznosé).

e  Zamontowac wyposazenie wewnetrzne, czyli:

0  Deflektor kierunkowy — powinien by¢ umieszczony w osi przewodu wlotowego tak, Osadnik wirowy EOW-1
aby wptywajgce Scieki byty kierowane stycznie do $ciany zbiornika, celem
wywotania ruchu wirowego. Mocowanie do $ciany zbiornika przy uzyciu kotkéw
rozporowych pierscieniowych min M8x80 (np. PSR, Throughbolt lub rownowaznych).
0 Rura wlotowa ( rozwigzanie wariantowe) — powinna by¢ umieszczona stycznie do $ciany wewnetrznej zbiornika.
0 Kolanko przelewowe z przegrodg wylotowa:
=  Przed przystapieniem do montazu przegrody nalezy przyklei¢, do jej oczyszczonych i osuszonych brzegdw,
uszczelki samoprzylepne (dostarczone wraz z urzadzeniem). Uszczelka powinna by¢ umieszczona na wszystkich
krawedziach na styku przegroda-sciana zbiornika.
=  Przegrode umiesci¢ wewnatrz zbiornika (przy uzyciu dZzwigu). Zamocowa¢ przegrody do $cian zbiornika oraz
podstawe kolana do dna zbiornika przy uzyciu kotkédw rozporowych pierscieniowych min. M6x85 (np. PSR,
Throughbolt lub réwnowaznych) + podktadki poszerzane M6.
e Po zamontowaniu kregdw nadbudowy i zakoriczeniu prac uszczelniajgcych nalezy na ostatnim kregu, na warstwie zaprawy utozy¢
zelbetowg pokrywe w taki sposdb, aby otwor eksploatacyjny znalazt sie w poblizu wlotu do osadnika.
e Na kazdym otworze eksploatacyjnym nalezy zamontowac wtaz.

9.1.3. Osadniki wirowe dwukomorowe EOW-2

Sktadajg sie z dwdch zbiornikow. W pierwszym znajduje sie deflektor kierunkowy lub  styczna o —= — o
rura wlotowa oraz przelew wykonany z kolana 90°, natomiast w drugim przegroda oraz otwoér / (/ \\
wylotowy. .= | .r ] 1,'
Montaz \:-
e  Przeprowadzi¢ montaz elementow prefabrykowanych bez pokrywy (Instrukcja montazu
prefabrykatéw betonowych).
e  Odpompowac¢ wode z dennicy i doktadnie oczysci¢ wnetrze zbiornika (jesli jest taka Ls 1k =~
koniecznosc). ] q) M Ll
e  Zamontowad wyposazenie wewnetrzne, czyli:
0  Deflektor kierunkowy — powinien by¢ umieszczony w osi przewodu wlotowego ‘ [
tak, aby wptywajace Scieki byty kierowane stycznie do $ciany zbiornika, -
celem wywotania ruchu wirowego. Mocowanie do Sciany zbiornika przy uzyciu }
kotkéw rozporowych pierscieniowych min M8x80 (np. PSR, Throughbolt lub H‘
réwnowaznych). '
0 Rura wlotowa (rozwigzanie wariantowe) — powinna by¢ umieszczona stycznie
do $ciany wewnetrznej zbiornika.
0  Przewdd potaczeniowy tgczacy pierwszy i drugi zbiornik osadnika wirowego.
Kolano przelewowe — powinno by¢ umieszczone centralnie wewngtrz pierwszego zbiornika.
0  Przegrode w drugim zbiorniku:
= Przed przystgpieniem do montazu przegrody nalezy przyklei¢, do jej oczyszczonych i osuszonych brzegéw,
uszczelki samoprzylepne (dostarczone wraz z urzadzeniem). Uszczelka powinna by¢ umieszczona na wszystkich
krawedziach na styku przegroda-sciana zbiornika.
. Przegrode umiesci¢ wewnatrz drugiego zbiornika (przy uzyciu dzwigu). Zamocowacé przegrody do S$cian
zbiornika przy uzyciu kotkdw rozporowych pierscieniowych min. M6x85 (np. PSR, Throughbolt lub
rownowaznych) + podktadki poszerzane M6.

(o]
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e Pozamontowaniu kregdw nadbudowy i zakornczeniu prac uszczelniajgcych nalezy na ostatnich kregach, na warstwie zaprawy utozy¢
zelbetowe pokrywy. W pierwszym zbiorniku otwor eksploatacyjny powinien znalezé sie w poblizu wlotu do osadnika, w drugim
powinny znajdowac sie nad komorg separacji.

e  Na kazdym otworze eksploatacyjnym nalezy zamontowac wtaz.

9.1.4. Osadniki wirowe zintegrowane z wktadem lamelowym EOW-2L oraz ESL-OW

Sktadajg sie z dwdch zbiornikéw. W pierwszym znajduje sie deflektor kierunkowy lub styczna rura
wlotowa oraz przelew wykonany z kolana 90°, natomiast w drugim zbiorniku: przegrody
wewnetrzne, pakiety lamelowe oraz otwdér wylotowy. Obie studnie potaczone sg jednym
przewodem potgczeniowym.

wvLor

Montaz
e  Przeprowadzi¢ montaz elementéw prefabrykowanych bez pokrywy (Instrukcja Li=n 10 — ]
montazu prefabrykatow betonowych).
e  Odpompowac wode z dennicy i doktadnie oczysci¢ wnetrze zbiornika (jesli jest taka ] Mo
koniecznosé). vt wnor
e  Zamontowac wyposazenie wewnetrzne, czyli:
0 Deflektor kierunkowy — powinien by¢ umieszczony w osi przewodu
wlotowego tak, aby wptywajace Scieki byty kierowane stycznie do $ciany 1 '
zbiornika, celem wywotania ruchu wirowego. Mocowanie do $ciany i - EEEE
zbiornika przy uzyciu kotkéw rozporowych pierscieniowych min

M8x80 (np. PSR, Throughbolt lub réwnowaznych).

0 Rura wlotowa ( rozwigzanie wariantowe) — powinna by¢ umieszczona stycznie do $ciany wewnetrznej zbiornika.

0 Przewdd potaczeniowy tgczacy pierwszy i drugi zbiornik osadnika wirowego.

0 Kolano przelewowe — powinno by¢ umieszczone centralnie wewnatrz pierwszego zbiornika.

0 Przegrody wewnetrzne separatora — powinny by¢ zamontowane w drugim zbiorniku wedtug wytycznych pkt 9.2.3

0 Rure do przedtuzenia krééca wentylacyjnego (w urzadzeniach zagrozonych okresowym podtapianiem sieci
kanalizacyjnej).

0 Pakiety lamelowe umiesci¢ we wnetrzu separatora.

O  Przegrode w drugim zbiorniku:
=  Przed przystapieniem do montazu przegrody nalezy przyklei¢, do jej oczyszczonych i osuszonych brzegdw,
uszczelki samoprzylepne (dostarczone wraz z urzagdzeniem). Uszczelka powinna by¢ umieszczona na wszystkich
krawedziach na styku przegroda-$ciana zbiornika.
=  Przegrode umiesci¢ wewnatrz drugiego zbiornika (przy uzyciu dzwigu). Zamocowaé przegrody do scian
zbiornika przy uzyciu kotkdw rozporowych pierscieniowych min. M6x85 (np. PSR, Throughbolt lub
réwnowaznych) + podktadki poszerzane M6.

e Pozamontowaniu kregdw nadbudowy i zakoniczeniu prac uszczelniajgcych nalezy na ostatnich kregach, na warstwie zaprawy utozy¢
zelbetowg pokrywe. W pierwszym zbiorniku otwér eksploatacyjny powinien znalezé sie w poblizu wlotu do osadnika, w drugim
powinny znajdowac sie po obu stronach przegrody wewnetrznej. Pokrywe na drugim zbiorniku nalezy utozy¢ wg wytycznych pkt.
9.2.3

e Na kazdym otworze eksploatacyjnym nalezy zamontowac wtaz lub pokrycie wtazowe.

(separator powinien byé oczyszczony ze zgromadzonych w nim zanieczyszczen). Zapobiega to ewentualnym uszkodzeniom przez

:: Zaleca sie, aby pakiety lamelowe byty umieszczane w separatorze bezposrednio przed oddaniem urzadzenia do uzytkowania
piasek, gruz, kamienie, fragmenty drewna budowlanego i inne zanieczyszczenia state sptukiwane do kanalizacji z terenu budowy.
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9.2. Separatory
9.2.1. Separatory Koalescencyjne Serii ESK

Sktadaja sie z zbiornika wyposazonego w rure wlotowg i wylotowg, kolumne koalescencyjng oraz zamkniecie
ptywakowe i/lub instalacje alarmowa. Wktad koalescencyjny wykonany jest z pianki poliuretanowej o
specjalnych parametrach. Zamkniecie ptywakowe w separatorze stanowi instalacje zabezpieczajgca blokujgca
wyptyw zanieczyszczen z separatora w momencie, gdy objetos¢ zgromadzonych zanieczyszczen
ropopochodnych w zbiorniku osiggnie okreslong maksymalng wartosé.

Ptywak wytarowany jest na gestos¢ 0,85 g/cm3. Zastosowana konstrukcja zabezpiecza przed wyciekiem do
kanalizacji substancji ropopochodnych. W separatorach ESK-E i ESK-EH na wlocie umieszczona jest $luza EZP,

ecol-unicon

stuzgca do odcinania doptywu w sytuacji podpietrzenia Sciekdw w urzadzeniu.

Montaz

W przypadku separatoréow dostarczanych na plac budowy w elementach:

N

Producent Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdanrisk, T: +48 58 340 48 30, F: +48 58 342 26 87, e-mail: bok@ecol-uniconﬂcﬁ\kumgﬁﬁpktﬁi&

Separator
koalescencyjny ESK

Przeprowadzi¢ montaz elementéow prefabrykowanych bez pokrywy (Instrukcja montazu
prefabrykatéow betonowych).

Odpompowac wode z dennicy i doktadnie oczysci¢ wnetrze zbiornika (jesli jest taka koniecznosg).
Zamontowac wyposazenie wewnetrzne, czyli:

0 Rure wlotowg i wylotowg osadzi¢ odpowiednio w otworach oznaczonych WLOT/WYLOT. Otwory powinny by¢
wyposazone w gumowg uszczelke wargowg lub przejscie szczelne. Rure zamocowac do Sciany zbiornika przy uzyciu
kotkéw rozporowych pierscieniowych min. M8x80 (np. PSR, Throughbolt lub réwnowaznych).

0 Kolumne koalescencyjng — umiescic¢ na rurze wylotowej oraz prowadnicy (Rys. 1.3).

0  Sluze EZP (dotyczy ESK-E i ESK-EH) — osadzi¢ w otworze oznaczonym WLOT. Otwdr powinien by¢ wyposazony w gumowa
uszczelke wargowg lub przejscie szczelne. Mocowanie do S$ciany zbiornika przy uzyciu kotkéw rozporowych
pierscieniowych min. M8x80 (np. PSR, Throughbolt lub réwnowaznych).

0 Ustawi¢ blokade w pozycji ZABLOKOWANE (Rys. 1.4). W tym celu zaleca sie uzycia specjalnego klucza, utatwiajacego
eksploatacje z poziomu terenu.

0  Umiesci¢ ptywak swobodnie w kolumnie.

Po zamontowaniu kregdw nadbudowy i zakoriczeniu prac uszczelniajgcych nalezy na ostatnim kregu, na warstwie zaprawy utozyc
zelbetowg pokrywe tak, aby otwdr eksploatacyjny znalazt sie nad kolumng koalescencyjng (umozliwi to wyciggniecie wktadu
koalescencyjnego w czasie kontroli i czyszczenia separatora). W pokrywach z 2 otworami eksploatacyjnymi, otwér potozony blizej
srodka pokrywy powinien znajdowad sie bezposrednio nad kolumng koalescencyjng. W separatorach ESK-E i ESK-EH otwor
powinien by¢ zlokalizowany nad $luza.

Na kazdym otworze eksploatacyjnym nalezy zamontowa¢ wtaz lub przykrycie wtazowe.

Po zakonczeniu montazu unies¢ ptywak i napetnic separator czysta woda az do przelania przez otwoér wylotowy.

W separatorach ESK-E | ESK-EH po napetnieniu czystg wodg nalezy energicznie pociaggnac¢ za uchwyt $luzy i uniesé uktad blokujacy
do momentu zablokowania na przektadni gérnej. Zawér kulowy zlokalizowany z boku $luzy nalezy ustawi¢ w pozycji
,Zamkniete” (Z)

5=

2 prowadnica

% blokada
A

ol /07
: - o/
JL %ﬁi‘f
| Il I:"
hd!

rura wylotowa odblokowane zablokowane

Rys. 1.3 Rys.1.4
Pozostawienie opuszczonego ptywaka podczas napetniania separatora wodg moze doprowadzi¢ do jego zassania i zablokowania
odptywu. Aby zapobiec uszkodzeniu, kolumna koalescencyjna oraz ptywak powinny by¢ umieszczane w oczyszczonym z
ewentualnych zanieczyszczen (piasek, gruz, kamienie, fragmenty drewna budowlanego i innych statych zanieczyszczen
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sptukiwanych do kanalizacji z terenu budowy) separatorze, bezposrednio przed oddaniem urzadzenia do uzytkowania. W przypadku
zabrudzenia ptywaka osadem istnieje duze prawdopodobieristwo jego zatopienia i zablokowania odptywu z separatora.

9.2.2. Separatory koalescencyjne z by-passem serii ESK-B Il

Sktadaja sie ze zbiornika wyposazonego w rure obejsciowa (bypass) z krawedzig przelewowg, rure wlotowg,
rure wylotowg, kolumne koalescencyjng oraz zamkniecie ptywakowe i/lub instalacje alarmowa. Krawedz
przelewowa znajdujagca sie wewnatrz rury obejSciowe] kieruje przeptyw nominalny do ukfadu
podczyszczania separatora. Przeptywy o wiekszym natezeniu od nominalnego nie sg oczyszczane,
kierowane sg do wylotu rury obejsciowej z pominieciem separatora. Zamkniecie ptywakowe w separatorze
stanowi instalacje zabezpieczajgca blokujaca

wyptyw wéd z separatora w momencie, gdy objetos¢ zgromadzonych zanieczyszczen ropopochodnych w >

zbiorniku osiggnie okreslong maksymalng warto$¢. Ptywak wytarowany jest na gesto$¢ 0,85 g/cm3.

Zastosowana konstrukcja zabezpiecza przed wyciekiem do kanalizacji substancji ropopochodnych. Separator koalescencyjny
z by-passem ESK-B Il

Montaz

W przypadku separatoréw dostarczanych na plac budowy w elementach:
e  Przeprowadzi¢ montaz elementow prefabrykowanych bez pokrywy (Instrukcja montazu prefabrykatéw betonowych).
e  Odpompowac wode z dennicy i doktadnie oczysci¢ wnetrze zbiornika (jesli jest taka koniecznos¢).
e  Zamontowac wyposazenie wewnetrzne, czyli:
0 Elementy wlotowe (A) i wylotowe (B) rury obejSciowej — powinny by¢é zamontowane odpowiednio w otworach
oznaczonych WLOT / WYLOT. Otwory powinny by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowa lub przejscie szczelne.
0  Kolumne koalescencyjng (C) umiesci¢ na rurze wylotowej oraz prowadnicy (Rys. 1.5)

Rys. 1.5 Elementy
separatora serii ESK-B Il

0  Ustawi¢ blokade w pozycji ZABLOKOWANE (Rys. 1.4). W tym celu zaleca sie uzycia specjalnego klucza, utatwiajacego
eksploatacje z poziomu terenu.

0  Umiesci¢ ptywak swobodnie w kolumnie. Po zamontowaniu kregéw nadbudowy i zakoriczeniu prac uszczelniajgcych, na
ostatnim kregu, na warstwie zaprawy utozy¢ zelbetowg pokrywe w taki sposob, aby otwér eksploatacyjny znalazt sie nad
kolumnga koalescencyjng (umozliwi to wyciggniecie wktadu koalescencyjnego w czasie kontroli i czyszczenia separatora).

e Na kazdym otworze eksploatacyjnym nalezy zamontowac wtaz.
e Po zakoriczeniu montazu unies¢ ptywak i napetnié¢ separator czysta woda az do przelania przez otwor wylotowy. Po napetnieniu
separatora ptywak nalezy swobodnie opuscic.

odptywu. Aby zapobiec uszkodzeniu, kolumna koalescencyjna oraz ptywak powinny byé umieszczane w oczyszczonym z
ewentualnych zanieczyszczen (piasek, gruz, kamienie, fragmenty drewna budowlanego i innych statych zanieczyszczen
sptukiwanych do kanalizacji z terenu budowy) separatorze, bezposrednio przed oddaniem urzadzenia do uzytkowania. W przypadku

i:f Pozostawienie opuszczonego ptywaka podczas napetniania separatora wodg moze doprowadzi¢ do jego zassania i zablokowania

zabrudzenia ptywaka osadem istnieje duze prawdopodobieristwo jego zatopienia i zablokowania odptywu z separatora.
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Kolejnos¢ montazu wyposazenia wewnetrznego:

Rura wlotowa do czesci
separatorowej

Rura wlotowa do czesci

separatorowej

Rys. 1.6 Elementy wyposazenia separatora ESK-B I[/ESK-BH Il

e  Element wlotowy A umiesci¢ wewnatrz zbiornika i wsuna¢ w uszczelke lub przejscie szczelne osadzone w otworze wlotowym, az
do zablokowania rurg wlotowa do czesci separatorowe;.

e  Element wylotowy B umiesci¢ wewnatrz zbiornika i wsungé w uszczelke lub przejscie szczelne osadzone w otworze wylotowym, az
do zablokowania przez element montazowy.

e Przesungc element A w otworze wlotowym tak, aby odlegtos¢ miedzy kotnierzami elementéw A i B wynosita ok. 10 mm.

e  Natozy¢ na wewnetrzng strone kotnierzy montazowych poliuretanowg mase uszczelniajaca.

e  Skreci¢ element A z elementem B przy uzyciu Srub potgczeniowych.

e  Element montazowy znajdujacy sie na czesci B zamocowac do $ciany zbiornika przy uzyciu kotkédw rozporowych pierscieniowych
min. M8x80 (np. PSR, Throughbolt lub réwnowaznych).

zbiornika nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek wsuwania rur (od $rodka zbiornika - na zewnatrz).
Podczas montazu do czesci separatorowej na elemencie A powinna by¢ ustawiona pionowo w doéf, jednoczesnie rury odptywowe
z kolumny koalescencyjnej (element C) — powinny by¢ ustawione pionowo.

ij W separatorach serii ESK-B Il nalezy zastosowac przelotowe uszczelki lub przejscia szczelne. Podczas montazu przejs¢ w Scianie
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9.2.3. Separatory lamelowe serii ESL
Sktadaja sie ze zbiornika wyposazonego w przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe.

Montaz
W przypadku separatoréw dostarczanych na plac budowy w elementach, nalezy:
e  Zamontowaé elementy prefabrykowane zbiornika bez pokrywy (Instrukcja montazu
prefabrykatéow betonowych).
e Odpompowa¢ wode z dennicy i doktadnie oczysci¢ wnetrze zbiornika (jesli jest taka
koniecznosé).
e  Zamontowac wyposazenie wewnetrzne separatora:
0 Zamontowac przegrody wewnetrzne
= Do oczyszczonych i osuszonych brzegdw przegrody przyklei¢ uszczelki
samoprzylepne (dostarczone z separatorem). Uszczelki powinny by¢
umieszczone  na krawedziach styku przegroda-sciana zbiornika (Rys.1.7).
Przegrody umiesci¢ wewnatrz separatora (przy uzyciu dzwigu) (Rys. 1.8).

Wysokosprawny
- separator lamelowy ESL-Z

Rys. 1.7 Montaz uszczelek na przegrodach

Rys. 1.8 Umieszczenie przegréd wewnqtrz
W przypadku montazu dwdch przegréd korpusu separatora nalezy je ustawic
prostopadle do osi kanatu (przegroda wlotowa od
strony rury wlotowej, przegroda wylotowa od strony rury wylotowej) i rozeprzec¢ zaktadajgc rozpory
(min. 4 szt.) u géry i u dotu, przy krawedziach scian (Rys. 1.9).

Przed przystgpieniem do montazu przegrdd nalezy sprawdzi¢ czy sg ustawione réwnolegle wzgledem siebie przy jednoczesnym
& zachowaniu wymaganej odlegtosci miedzy przegrodami L (Rys.1.10). Wartosci L podano w tabelach (Tab.1.1).
. Po ustawieniu przegréd nalezy wykona¢ w zbiorniku otwory pod kotwy montazowe (Rys.1.11). Maksymalna
gtebokosé otworu w elemencie betonowym wynosi 70 mm.
. Zamocowac przegrody przy uzyciu kotew montazowych (Rys.1.12).

47 k1 YV 3
SSRGS | IR S I B A
A P
o L)
Rys.1.9 Przegrody wewnetrzne przed potgczeniem z korpusem Rys.1.10 Wymiar L jako odlegtos¢ miedzy przegrodami
separatora wewnetrznymi separatora lamelowego
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Zaleca sie stosowac kotwy rozporowe pierscieniowe min. M6x85 (np. PSR, Throughbolt lub réwnowaznych) oraz podktadki
poszerzane M6 (Rys.1.13).

Rys.1.11 Wiercenie otwordw pod kotwy Rys.1.12 Elementy potaczeniowe Rys.1.13 Kotwa rozporowa i podktadka
taczace przegrody z korpusem poszerzona po zamontowaniu

= W urzadzeniach zagrozonych okresowym podtapianiem sieci kanalizacyjnej zamontowac rury do przedtuzenia krdcca
wentylacyjnego.
e  Pozamontowaniu kregéw nadbudowy i zakonczeniu prac uszczelniajgcych, na ostatnim kregu, na warstwie zaprawy utozy¢
zelbetowg pokrywe w taki sposodb, aby otwor eksploatacyjny znalazt sie nad pakietem lamelowym.
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Tab.1.1 Wartosci wymiaru L dla separatoréw lamelowych z dwiema przegrodami serii: ESL, EOW-2L

Typ Odlegtos¢ pomiedzy
urzadzenia przegrodami L (mm)
Qnom/Qmax min max

15/150 640 670
20/200 840 870
30/300 640 670
40/400 840 870
50/500 840 870
60/600 840 870
65/650 840 870
70/700 1040 1070
75/750 1040 1070
80/800 1040 1070

ecol-unicon

Typ urzadzenia

Odlegtos¢ pomiedzy przegrodami L (mm)

Qrom/Qumax min max

90/900 1240 1270
100/1000 1040 1070
110/1100 1240 1270
120/1200 1240 1270
125/1250 1240 1270
130/1300 1240 1270
140/1400 1240 1270
150/1500 1240 1270
160/1600 1240 1270
170/1700 1240 1270
180/1800 1240 1270
190/1900 1240 1270
200/2000 1240 1270
210/2100 1240 1270

Tab.1.1a Wartosci wymiaru L dla separatoréw lamelowych z dwiema przegrodami serii ESL-Z, ESL-OW

Typ urzadzenia Odlegtos¢ pom:::i:‘\; przegrodami L Typ urzadzenia Odlegtosc pom(i:;:::; przegrodami L

Qnom/Qumax v p— Quom/Qumax i max
30/300 840 870 120/1200S 1240 1270
40/400 840 870 125/1250S 1240 1270
50/500 840 870 130/1300 S 1240 1270
60/600 1240 1270 140/1400 S 1240 1270
65/650 1240 1270 150/1500 S 1240 1270
70/700 1240 1270 160/1600 S 1240 1270
75/750 1240 1270 170/1700°S 1240 1270
80/800 1240 1270 180/1800 S 1240 1270
90/900 S 1240 1270 190/1900 S 1240 1270
100/1000 S 1240 1270 200/2000 S 1240 1270

Tab.1.1b Wartosci wymiaru L dla separatorow lamelowych z
dwiema przegrodami serii ESL-ZH

T dzeni Odlegtos¢ pomiedzy
Yp urzadzenia przegrodami L (mm)
Qnom/Qmax .
min max
30/300/3000
+ 1240 1270
1000/1000/10000
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Montaz pokrywy w zaleznosci od ksztattu wtazéw
Witazy prostokatne
Montaz przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby krotsza krawedz otworu byta réwnolegta do przegrod wewnetrznych separatora (umozliwi to
wyciggniecie pakietéw lamelowych w czasie czyszczenia urzadzenia).
Witazy okragte
Pokrywe nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby otwdr znajdowat sie bezposrednio nad pakietem lamelowym.
Jezeli pokrywa uktadana jest na korpusie separatora bez kregéw nadbudowy, przed potozeniem pokrywy nalezy odcig¢ uchwyty
& montazowe za $cian.

e Nakazdym otworze eksploatacyjnym nalezy zamontowa¢ wiaz lub przykrycie wtazowe.

e  Po zakoriczeniu prac montazowych umiesci¢ pakiety lamelowe wewngatrz separatora (opusci¢ na linkach) (Rys.1.15). Przed
montazem nalezy z pakietéw usunaé opakowanie (karton, folia stretch itp.). Standardowa dtugos¢ linek wynosi 4m. W przypadku
wiekszego zagtebienia kanalizacji nalezy przedtuzy¢ linke.

Zaleca sie, aby pakiety lamelowe byty umieszczane w separatorze bezposrednio przed oddaniem urzadzenia do uzytkowania
(separator powinien by¢ oczyszczony ze zgromadzonych w nim zanieczyszczen). Zapobiega to ewentualnym uszkodzeniom przez
piasek, gruz, kamienie, fragmenty drewna budowlanego i inne zanieczyszczenia state sptukiwane do kanalizacji z terenu budowy.

2 Zaleca sie zaczepienie linek na uchwycie/haczyku umieszczonym w pokrywie separatora bezposrednio pod wtazem (Rys.1.14).

Rys.1.14 Haczyk w pokrywie Rys.1.15 Wyjmowanie i wktadanie
pakietu lamelowego

Rys.1.17 Metalowa szekla

L Rys.1.18 Ucho na koricu linki
na koricu linki

Rys.1.16 Linka przedtuzajqca
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Przedtuzanie linki do pakietéw lamelowych

W przypadku separatoréw lamelowych o gtebokosci powyzej 8 m nalezy przedtuzy¢ linke pakietu lamelowego
za pomocag linki przedtuzajacej (Rys.1.16).

Zestaw elementdw linki przedtuzajacej: linka 5mb (1 szt.), zacisk linowy kabtgkowy 4 ze stali ocynkowanej (2
szt.), szekla. Linka przedtuzajaca z jednej strony zakoriczona jest metalowg szeklg (Rys.1.17), z drugiej posiada
ucho (Rys.1.18) umozliwiajace zawieszenie na haczyku pod pokrywa. Przedtuzenie linki polega na zaczepieniu
szekli linki przedtuzajacej o koniec linek zamocowanych do pakietu lamelowego (Rys.1.19).

9.2.4. Separatory tluszczu EST Rys.1.19 Przedtuzona linka pakietu lamelowego

Sktadajg sie ze zbiornika wyposazonego w przegrody zamontowane wewngatrz zbiornika na przewodzie
wlotowym oraz wylotowym.

Montaz
W przypadku separatoréw dostarczanych na plac budowy w elementach, nalezy:
e  Przeprowadzi¢ montaz elementéw prefabrykowanych zbiornika bez pokrywy (Instrukcja montazu
prefabrykatéw betonowych).
e  Odpompowac wode i doktadnie oczysci¢ wnetrze zbiornika (jezeli jest taka koniecznosé).
e  Zamontowac wyposazenie wewnetrzne zbiornika, czyli:

0 Przegrode wlotowa nalezy mocowac do Sciany zbiornika tak, aby jej dolna krawedz byta
umieszczona 250mm ponizej dna rury wylotowe;j (Rys. 1.20).

0  Przegrode wylotowa nalezy mocowac do Sciany zbiornika tak, aby jej dolna krawedz byta
umieszczona 600mm o ponizej dna rury wylotowej (Rys.1.20). Mocowanie do $ciany
zbiornika przy uzyciu kotkdw rozporowych pierscieniowych min. M8x80 (np. PSR, Separator ttuszczu EST
Throughbolt lub réwnowaznych).

e Na ostatnim kregu, na warstwie zaprawy, utozy¢ zelbetowa pokrywe w taki sposdb, aby otwdr eksploatacyjny znalazt sie nad
deflektorem wlotowym.

e Na kazdym otworze eksploatacyjnym nalezy zamontowac wtaz.

WLOT WYLOT

Rys. 1.20 Separator
ttuszczu EST
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10. Serwis i eksploatacja urzadzen

Regularna kontrola i serwis urzadzen przedtuza ich zywotnos$¢ oraz gwarantuje ich diugotrwata, poprawnga prace. Dzieki wykonywaniu
okresowych przegladéw serwisowych mozna unikng¢ ktopotéw zwigzanych z usterka urzadzenia w najmniej oczekiwanym momencie.
Firma Ecol-Unicon zapewnia profesjonalng obstuge serwisowga ECOL-SERWIS.

Oferujemy réwniez specjalny pakiet ustug eksploatacyjnych i serwisowych, ktéry dobierany jest indywidualnie wedtug potrzeb klienta.
Wszelkie zapytania, zgtoszenia oraz sugestie serwisowe mozna zgtaszaé za posrednictwem formularza umieszczonego na naszej stronie
internetowej www.ecol-serwis.com lub dzwonigc pod numer telefonu +48 58 306 57 04. Nasz wykwalifikowany personel techniczny
dostepny w rejonach eksploatacyjnych jest gotowy odpowiedzieé¢ na Panstwa potrzeby serwisowe.

Najwyzszy standard obstugi serwisowej dostarczonych przez nas urzadzen jest w stanie zapewni¢ tylko autoryzowana przez nas firma.
Przeglad urzadzen powinny by¢ wykonywane zgodnie z DTR urzgdzenia, jednakze w zaleznosci od charakterystyki obiektu mozliwe jest
przygotowanie przez serwis Ecol-Unicon indywidualnego harmonogramu obstugi urzadzenia.

10.1. Kontrola urzqdzen

W zaleznosci od typu urzadzenia, kontrola powinna obejmowac nastepujace czynnosci:

e Ogledziny pokrywy i wtazu/przykrycia wtazowego.

e Otwarcie wtazu/przykrycia wtazowego.

e  Sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu i/lub (w zaleznos$ci od przeznaczenia urzadzenia): zalegajacego na dnie zbiornika osadu,
grubosci warstwy oleju, ttuszczu. Szczegdty wykonywania pomiaréw opisano w pkt 10.3.

e  Wizualne sprawdzenie wyposazenia wewnetrznego: deflektoréw, przegrdd, rur wewnetrznych, wktadu koalescencyjnego,
pakietéw lamelowych.

e Zamkniecie wtazu/przykrycia wtazowego.

W przypadku wykrycia podczas kontroli jakichkolwiek uszkodzen elementéw wyposazenia urzadzen, nalezy skontaktowac sie z dziatem
serwisu Ecol-Unicon.

10.2. Czestotliwosc kontroli

Czestotliwos¢ oraz zakres kontroli rézni sie w zaleznosci od typu urzadzenia. Szczegdty przedstawione sg w Tabeli 1.3. W przypadku
separatorow lamelowych i koalescencyjnych, kontrole oraz czyszczenie wyposazenia wewnetrznego (pakietéw lamelowych, wktadu
koalescencyjnego, ptywaka, sluzy) nalezy przeprowadzi¢ podczas czyszczenia separatoréw oraz po kazdym przeptywie awaryjnym.

10.3. Szczegdly kontroli oraz czyszczenie urzgdzen.

Kontrole grubosci zgromadzonego osadu nalezy dokonywaé za pomoca taty mierniczej lub sondy talerzowej. W przypadku stwierdzenia
wypetnienia 1/2-2/3 pojemnosci osadowej, nalezy przystapi¢ do czyszczenia urzadzenia. Jesli urzadzenie nie posiada czesci osadowej, nalezy
zwroci¢ uwage, by poprzedzajacy je osadnik nie ulegt przepetnieniu. Kontrole grubosci zgromadzonego oleju oraz ttuszczu mozna
przeprowadzac przy pomocy taty pomiarowej oraz pasty wodoczutej. Naniesiona na powierzchnie taty pasta odbarwia sie podczas kontaktu
z wodg. Grubos$¢ warstwy osadu, oleju lub ttuszczu, nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w ponizszych tabelach z parametrami
(Tab.1.4 — Tab.1.7). Po przekroczeniu wielkosci maksymalnego poziomu gromadzenia oleju/ttuszczu nalezy przystgpi¢ do czyszczenia.

Wyniki kazdej kontroli nalezy odnotowac w Karcie Kontroli Urzadzenia zatagczonej do instrukcji eksploatacji (Rys.1.20).
W przypadku stwierdzenia przekroczenia maksymalnych ilosci zanieczyszczenn okreslonych w tabelach nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
urzadzen, ktdére w zaleznosci od typu urzagdzenia, obejmuje nastepujace czynnosci:

sie rownomiernie. Dopuszczalna rdznica poziomow Sciekdw/wody w komorach moze wynosi¢ maksymalnie 0,5 m.
Nieréwnomierne oprdznianie/napetnianie oraz zbyt duza réznica poziomdw sciekédw/wody w komorach moze spowodowac ich
uszkodzenie.

ij Oproznianie jak i napetnianie wodg wszystkich komér urzadzenia, wydzielonych przegrodami wewnetrznymi, powinno odbywac

W separatorach ESK-E i ESK-EH nalezy sprawdzi¢, czy $luza jest otwarta (uchwyt Sluzy w potozeniu gérnym). W przypadku, gdy
$luza jest zamknieta nalezy zawor kulowy zlokalizowany z boku $luzy nalezy ustawic¢ w pozycji ,,Otwarte” (O) celem zmniejszenia
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ci$nienia wody w rurach doptywowych, a nastepnie energicznie pociggnac¢ za uchwyt sluzy i uniesé uktad blokujagcy do momentu zablokowania
na przektadni gornej.

1. Usuniecie wielkogabarytowych zanieczyszczen ptywajacych.
Catkowite wypompowanie wody/$ciekdw oraz zgromadzonych ttuszczéw, olejéw, szlamu, piasku.
W przypadku separatoréw ropopochodnych - wyciggniecie pakietéw lamelowych lub kolumny koalescencyjnej i ptywaka oraz
oczyszczenie ich woda pod cisnieniem w taki sposob, by zaolejona woda trafita do uktadu oczyszczania wod/sciekow zaolejonych.
W zaleznosci od typu urzadzenia: mycie zbiornika, przegrod, deflektoréw, rur centralnych, a takze udroznienie doptywu i odptywu.
Ponowne wypompowanie zawartosci urzagdzenia.
Sprawdzenie stanu technicznego urzadzenia.
Montaz elementdw wyposazenia w zaleznosci od rodzaju separatora:
0 Separatory lamelowe: montaz pakietéw lamelowych a nastepnie napetnienie separatora czystg woda az do przelewu
przez otwoér wylotowy,
0 Separatory koalescencyjne: umieszczenie kolumny koalescencyjnej, napetnienie separatora czystg wodg az do przelewu
przez otwér wylotowy, swobodne opuszczenie ptywaka (ptywak nalezy umiesci¢ w separatorze po napetnieniu go czystg
woda, w przeciwnym wypadku ptywak moze ulec zassaniu, co spowoduje zablokowanie odptywu z separatora i
spietrzenie $ciekow), separatory ze $luza na doptywie (ESK-E/ESK-EH): po napetnieniu czystg woda nalezy energicznie
pociggnac za uchwyt $luzy i unies¢ uktad blokujgcy do momentu zablokowania na przektadni gérnej, zawor kulowy
zlokalizowany z boku $luzy nalezy ustawi¢ w pozycji ,Zamkniete” (Z)
0 Pozostate urzadzenia: napetnienie czystg woda nalezy wykonaé po sprawdzeniu stanu technicznego.
8. Zamkniecie witazu.

w N

N o vk

koalescencyjnej w separatorze ustawi¢ blokade w pozycji ZABLOKOWANE (Rys.1.4). Zaleca sie uzycia specjalnego klucza (w
ofercie Ecol-Unicon), utatwiajacego eksploatacje z poziomu terenu (otwieranie,
zamykanie blokady, wycigganie kolumny koalescencyjnej).

: Przed wyciagnieciem kolumny koalescencyjnej ustawi¢ blokade w pozycji ODBLOKOWANE. Po umieszczeniu kolumny

Odseparowane zwigzki ropopochodne, ttuszcz oraz szlam nalezy usunac¢ przy pomocy wozu asenizacyjnego wyposazonego w pompe i miekki
waz. Firma odbierajgca zanieczyszczenia musi posiada¢ odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania oraz
transportu odpaddéw niebezpiecznych. Wtasciciel urzadzen, zlecajac ich czyszczenie, nie jest wytwdrcg powstatego odpadu. Wytwédrceg
odpadu staje sie firma wykonujaca ustuge czyszczenia (zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r., Ustawa o Odpadach). Firma wykonujaca
czyszczenie wystawia witascicielowi urzadzen jedynie Protokdt Wykonania Ustugi oraz dokonuje wpisu odbioru odpaddw niebezpiecznych do
ksigzki eksploatacji separatora. Nalezy przestrzega¢ minimalnej czestotliwosci kontroli urzadzen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 (2 razy w ciggu roku). Urzadzenia mozna dodatkowo wyposazy¢ w zestawy
kontrolno-pomiarowe (czujnik grubosci warstwy oleju, osadu lub przepetnienia), sygnalizujgce przekroczenie dopuszczalnych wartosci
mierzonych parametréw. Opis montazu stanowi odrebna instrukcja. Przy eksploatacji, remontach i konserwacji urzagdzen nalezy przestrzegaé
zasad BHP, a w szczegdlnosci wymagan zawartych w pkt 10.5.

10.4. Wymogi bezpieczeristwa przy eksploatacji urzqdzen

Whnetrza osadnikéw i separatorow sg przestrzenig niebezpieczng w rozumieniu przepisow BHP - prace prowadzone wewnatrz nalezy
zakwalifikowaé do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Osadniki oraz separatory w trakcie eksploatacji nie zaliczajg sie do urzagdzen zagrozonych
wybuchem lub samozapaleniem. Wnetrze osadnikéw z zasyfonowanym odptywem oraz separatordw jest zakwalifikowane jako obszar
zagrozony wybuchem EX - strefa 1. Podczas oprdzniania urzadzen nalezy umozliwi¢ odprowadzeni fadunkéw elektrostatycznych poprzez
potaczenie wozu asenizacyjnego linka miedziang o przekroju co najmniej 18 mm2 z kréécem — stupkiem uziemiajgcym poza strefg zagrozenia
wybuchem. Urzadzenia ze wzgledow bezpieczeristwa nie s3 wyposazone w stopnie ztazowe. Eksploatacjg i serwisem tego typu urzadzen
zajmuja sie specjalistyczne firmy posiadajgce koncesje na odbidr oraz transport i utylizacje usunietych zanieczyszczen (ktore w mysl przepisow
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. 2013 poz. 21 s3 traktowane jako odpady niebezpieczne). Firmy te posiadajg odpowiedni
sprzet pozwalajgcy na wykonanie czyszczenia urzadzen lub prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych (drabiny, liny asekuracyjne,
srodki ochrony osobistej).

Biezace czynnosci kontrolne (wizualna ocena stanu technicznego urzadzen, sprawdzanie ilosci zgromadzonych w urzgdzeniach zanieczyszczen
ropopochodnych i osadéw) nie wymagaja schodzenia do wnetrza zbiornikdw- mogg by¢ prowadzane z poziomu terenu.
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10.5. Instrukcja BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji urzqdzen do oczyszczania wéd i sciekow

e  Prace remontowe i montazowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

e Do wykonywania pracy w zbiorniku moze by¢ dopuszczony tylko pracownik posiadajgcy aktualne orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia z uwzglednieniem specyfiki wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie BHP.
Pracownicy z uszkodzong skérg rak i innych nieostonietych czesci ciata nie powinni by¢ dopuszczani do pracy, przy ktorej istnieje
mozliwos¢ bezposredniego stykania sie ze $ciekami.

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach w urzadzeniach powinni posiadac odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualne;j
przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych i zaktadowych tabelach norm wyposazenia, okreslonych na
podstawie opracowanych ocen ryzyka zawodowego.

e Terminy pracy powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami urzgdzenia w celu wstrzymania odprowadzania Sciekdw w okresie trwania
robét.

e  Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze
nocnej; na wypadek przerwy w dostawie pragdu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastepcze.

e W razie prowadzenia robdt na ulicach i drogach, stanowiska pracy nalezy zabezpieczyé¢ przed dostepem osdb niepowotanych oraz
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

e Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki z elementami odblaskowymi lub w odziez posiadajaca
barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig potaczonych o cechach umozliwiajgcych dobra ich widocznosé.

e Prace w urzadzeniach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych s$rodkéw techniczno-organizacyjnych,
zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w kolejnych punktach niniejszej instrukcji.

e  Otwarcie wtazu urzadzenia znajdujgcego sie w jezdni lub chodniku moze nastgpic¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu robét od
kazdej strony ruchu. Otwdr wtazowy nalezy zaznaczy¢ czerwong choragiewka ostrzegawczg, a w porze nocnej i w razie potrzeby
nalezy stosowac oswietlenie ostrzegawcze.

e  Otwieranie pokryw wtazowych urzgdzenia nalezy dokonywac za pomocg hakdéw wykonanych z materiatéw iskrobezpiecznych.

e Odmrazanie pokryw wtazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania wtazu i pracy w urzadzeniu
jest zabronione.

e  Pokrywy wiazowe montowane na zawiasach nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym zamknieciem.

e W czasie wietrzenia oraz prowadzenia robot przy otwartym wiazie nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ otwdr wiazowy przed
przypadkowym wpadnieciem pracownikéw lub oséb postronnych do komory urzgdzenia.

e  Zejscie na dno komory urzadzenia jest mozliwe tylko w wyjatkowych wypadkach, po zamknieciu doptywu sciekdéw i oprdznieniu
komory ze Sciekdw i osadow. Wejscie do zbiornika powinno by¢ poprzedzone wietrzeniem urzadzen.

e Wietrzenie urzadzen nalezy przeprowadzac przez minimum 30 minut, zdejmujac lub otwierajac pokrywy wtazowe co najmniej z
dwoch zbiornikéw, po obydwu stronach kontrolowanego urzadzenia. Do wietrzenia mozna uzy¢ mechanicznego wentylatora
przenosnego, ustawionego w odlegtosci co najmniej 1 m od krawedzi osadnika z rekawem wpuszczonym do jego wnetrza,
wigczonego przez okres co najmniej 10 minut przed wejsciem do zbiornika. Po zakornczeniu wietrzenia zbiornika nalezy sprawdzi¢
za pomocg analizatoréw chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne.

e  Przed rozpoczeciem robdt w urzadzeniu nalezy zabezpieczyé pracownikdéw przed nagtym podniesieniem sie poziomu Sciekéw lub
przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia.

e  Prace w komorze urzadzenia powinny by¢ prowadzone przez co najmniej 4 pracownikéw, z ktérych tylko 2 moze znajdowac sie w
komorze. Pozostate osoby powinny pozostaé na zewnatrz i asekurowac pracownikéw przebywajgcych wewnatrz urzadzenia.

e Przy pracach nalezy zapewnic statg facznos$é¢ pomiedzy pracujacymi wewnatrz urzadzenia a osobami ubezpieczajacymi.

e  Pracownikom czuwajgcym przy wtazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caty czas pracy w urzadzeniu.

e Przy stanowisku pracy obok wtazu do zbiornika powinny znajdowac sie: podreczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i
odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna zakoriczona zatrzasnikami.

e Nad wtazem do zbiornika powinno znajdowac¢ sie urzgdzenie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w razie wystapienia
zagrozenia zycia lub zdrowia.

e Wejscie do wnetrza urzadzen jest mozliwe tylko przy uzyciu atestowanych drabin przystawnych.

e  Osoba schodzgca powinna by¢ asekurowana ling lub szelkami, nalezy jednoczesnie zwrdci¢ uwage na sliskie dno zbiornika i
zagrozenie upadkiem.

e Pracownicy czuwajacy nad bezpieczenstwem zatrudnionych w zbiorniku powinni znaé ich nazwiska, a w razie utraty tgcznosci z nimi
- niezwtocznie przystapic¢ do akcji ratunkowe;j.

e Do oswietlenia komory urzadzenia elektryczng lampg przenosna nalezy uzywaé napiecia nie wiekszego niz 25V lub bateryjnych
latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Dopuszcza sie uzywanie oswietlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napieciu nie
przekraczajgcym 12V.
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e  Transport narzedzi, materiatéw, zanieczyszczen statych i ptynnych, usuwanych na zewnatrz nie powinien zagrazac bezpieczenstwu
pracownika przebywajacemu wewnatrz urzadzenia.

e Po zakonczeniu pracy nalezy usung¢ z urzadzenia sprzet, narzedzia i materiaty, a teren robdt uporzadkowac i usungé zagrozenia dla
zycia i zdrowia pracownikéw i 0oséb postronnych.

e (Czyszczenie urzadzenia powinno sie odbywac zgodnie z instrukcjg eksploatacji opracowang przez Producenta Ecol-Unicon Sp. z 0.0.

Nalezy réwniez przestrzega¢ pozostatych wymogoéw bezpieczeristwa okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437) oraz innych obowigzujacych przepisach.
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Tab. 1.3 Zakres i czestotliwosc kontroli osadnikow i separatorow

ecol-unicon

Czestosc Typ Zalecane prace
" . Zakres kontroli Mozliwe wyniki/uwagi .
kontroli urzadzenia konserwacyjne
X
o
= Wszystkie Kontrola stanu technicznego urzadzenia . . o . ,
© ) ) Uszkodzenia mechaniczne Usuniecie zanieczyszczer
c urzadzenia (podczas czyszczenia urzadzenia).
N
©
o

Co pot roku lub po kazdym sptywie awaryjnym

Osadnik 0S, EOW-1,
pierwszy zbiornik
osadnika wirowego
EOW-2L

Kontrola ilosci zanieczyszczen
ptywajacych.

Wykryto duzg ilo$¢ zanieczyszczen.

Usuniecie zanieczyszczen

Kontrola poziomu osadu.

Poziom osadu przekracza
dopuszczalng warto$¢ (podang w
tabeli z parametrami).

Czyszczenie osadnika przez
koncesjonowany zaktad

Osadnik wirowy EOW-2

Kontrola ilosci zanieczyszczen.

Wykryto duzg ilo$¢ zanieczyszczen.

Usuniecie zanieczyszczen

Kontrola poziomu osadu
w pierwszej komorze.

Poziom osadu przekracza
dopuszczalng warto$¢ (podang w
tabeli z parametrami).

Kontrola grubosci warstwy oleju
w drugiej komorze.

Grubos$¢ warstwy oleju

przekracza 20 cm

Czyszczenie osadnika przez
koncesjonowany zaktad

Separator ESL, ESL-H, ESL-Z,
ESL-ZH, PSW Lamela, drugi
zbiornik osadnika wirowego
EOW-2L

Kontrola ilosci zanieczyszczen statych
w komorze wlotowej.

Wykryto duzg ilo$¢ zanieczyszczen.

Usuniecie zanieczyszczen

Kontrola poziomu osadu w czesci
osadowej (pod pakietem lamelowym)
i/lub w osadniku poprzedzajagcym
separator (jesli istnieje).

Poziom osadu jest ok. 5 ponizej spodu
pakietéw lamelowych

Poziom osadu przekracza
dopuszczalng warto$¢ (podang w
tabeli z parametrami).

Kontrola grubosci warstwy oleju.

Grubo$¢ warstwy oleju

przekracza 20 cm.

Czyszczenie separatora, osadnika
przez koncesjonowany zakfad

Separator PSK I, PSK-V, PSK-H, ESK, ESK-
H,

ESK-B Il, ESK-BH, ESK-E, ESK-EH

Kontrola ilosci zanieczyszczen
plywajacych.

Wykryto duzg ilo$¢ zanieczyszczen.

Kontrola ptywaka.

Wykryto zanieczyszczenie.

Usuniecie zanieczyszczen

Kontrola poziomu osadu w separatorze
orazw
osadniku poprzedzajacym urzadzenie
(jesli istnieje).

Poziom osadu przekracza
dopuszczalng wartos¢ (podang w
tabeli z parametrami).

Kontrola grubosci warstwy oleju.

Grubos$¢ warstwy oleju

Czyszczenie separatora, osadnika przez
koncesjonowany zakfad.

Kontrola materiatu koalescencyjnego.

Wykryto zanieczyszczenie

Oczyszczenie materiatu
koalescencyjnego.

Kontrola krawedzi przelewowej
(dotyczy ESK-B Il | ESK-BH II.

Wykryto
zanieczyszczenie

Oczyszczenie krawedzi
przelewowej.

Kontrola po sptywie gorgcego oleju
(dotyczy ESK-E i ESK-EH)

Uszkodzenie

elementdw separatora

Wymiana uszczelnien $luzy,
wktadu koalescencyjnego,
ptywaka (zamknigcia
plywakowego)

Co dwa tygodnie

Separator ttuszczu
EST, EST-H

Kontrola ilosci zanieczyszczen
ptywajacych.

Wykryto duzg ilo$¢ zanieczyszczen.

Usuniecie zanieczyszczen.

Kontrola poziomu osadu w separatorze
orazw
osadniku poprzedzajacym urzadzenie
(jesli istnieje).

Poziom osadu przekracza
dopuszczalng warto$¢ (podang w
tabeli z parametrami).

Kontrola grubosci warstwy ttuszczu.

Grubo$¢ warstwy ttuszczu
przekrawa 15 cm.

Czyszczenie separatora, osadnika
przez koncesjonowany zakfad.
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Tab. 1.4 Dopuszczalne grubosci warstw osadu i oleju w separatorach lamelowych

ecol-unicon
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Dopuszczalna | Dopuszczalna Dopuszczalna | Dopuszczalna
. rubos¢ rubos¢ . rubos¢ rubos¢
RIS SIS \flarstwy \flarstwy RIS SIS fvarstwy \flarstwy
osadu [cm] oleju [cm] osadu [cm] oleju [cm]

ESL-ZH 1,5/15/150 10 20 ESL-ZH 30/300/9000 90 20
ESL-ZH 1,5/15/300 35 20 ESL-ZH 40/400/4000 100 20
ESL-ZH 1,5/15/450 35 20 ESL-ZH 40/400/8000 100 20
ESL-ZH 3/30/300 35 20 ESL-ZH 40/400/12000 65 20
:t;: ;ggﬁggg ii ig ESL-ZH 50/500/5000 100 20
ESL-ZH 6/60/600 35 20 ESL-ZH 50/500/10000 90 20
ESL-ZH 6/60/1200 35 20 ESL-ZH 50/500/15000 65 20
ESL-ZH 6/60/1800 35 20 ESL-ZH 60/600/6000 100 20
ESL-ZH 10/100/1000 35 20 ESL-ZH 60/600/12000 65 20
ESL-ZH 10/100/2000 35 20 ESL-ZH 65/650/6500 100 20
ESL-ZH 10 /100/3000 75 20 ESL-ZH 65/650/13000 65 20
ESL-ZH 15/150/1500 35 20 ESL-zH 70 /700/7000 100 20
ESL-ZH 15/150/3000 /5 20 ESL-ZH 70/7000/14000 65 20
ESL-ZH 15/150/4500 5 20 ESL-ZH 75/750/7500 100 20
ESL-ZH 20/200/2000 35 20

ESL-ZH 20/200/4000 75 20 ESL-ZH 75/750/15000 65 20
ESL-ZH 20/200/6000 ESL-ZH 80/800/8000 100 20
(DN2000) 100 20 ESL-ZH 80/800/16000 65 20
ESL-ZH 20/200/6000 65 20 ESL-ZH 90/900/9000 90 20
(DN2500) ESL-ZH 90/900/18000 65 20
ESL-ZH 30/300/3000 75 20 ESL-ZH 100/1000/10000 90 20
ESL-ZH 30/300/6000 100 20 ESL-ZH 100/1000/20000 65 20

Dopuszczalna Dopuszcz’a ’Ina
Typ urzadzenia grubosc warstwy grubosc¢ .
osadu [cm] warstwy oleju
[em]

ESL 3/30 + ESL 10/100 10 20

ESL 15/150 + ESL 210/2100 20 20

ESL-Z 1,5/15 + ESL - Z 210/2100 100 20

Ecol-Unicon Sp.zo.o. zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian konstrukcji urzqdzer bez uprzedniego powiadamiania.
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Tab. 1.5 Dopuszczalne grubosci warstw osadu i oleju w separatorach koalescencyjnych

ecol-unicon

Dopuszczal Dopuszczalna Dopuszczalna | Dopuszczal
X na grubos¢ grubos¢ . rubos¢ na grubos¢
RIS SIS warstwy warstwy oleju RIS SIS flarstwy wgrstwy
osadu [cm] [em] osadu [cm] oleju [cm]
ESK-BH 11 3/30/300 (DN 1200) 10 10 ESK-H 20/4000 45 10
ESK-BH 11 3/30/600 (DN 1200) 25 10 ESK-H 30/3000 50 10
ESK-BH Il 6/60/600 (DN1200) 25 10 ESK-H 30/6000 S 60 10
ESK-BH 11 60/60/1200 (DN 1200) 50 10 ESK-H 40/4000 40 10
ESK-BH Il 10/100/1000 (DN 1200) 40 10 ESK-H 40/8000 S 60 10
ESK-BH 11 10/100/2000 S (DN 1200) 80 10 ESK-H 50/5000 S 35 10
ESK-BH 11 10/100/2000 S (DN 1500) 55 10 ESK-H 50/10000 S 70 10
ESK-BH II 10/100/3000 (DN 2000) 45 10 ESK-H 60/6000 S 45 10
ESK-BH Il 15/150/1500 (DN 1500) 40 10 ESK-H 65/6500 S 50 10
ESK-BH 11 15/150/3000 (DN 2000) 45 10 ESK-H 70/7000 S 50 10
ESK-BH 11 20/200/2000 (DN 1500) 55 10 ESK-H 80/8000 S 60 10
ESK-BH I 20 /200/4000 (DN 2000) 60 10 ESK-H 90/9000 S 65 10
ESK-BH 11 30/300/3000 (DN 2000) 45 10 ESK-H 100/10000 S 70 10
ESK-BH 11 30/300/6000 (DN 2500) 60 10
ESK-BH I 40/400/4000 S (DN 2000) 60 10
ESK-BH 11 40/400/8000 S (DN2500) 80 10 Dopuszcz’a’l Dopuszcz’a’l
ESK-BH 11 50/500/5000 S (DN 2500) 50 10 Typ urzadzenia nagrubos¢ | na grubos¢
Dopuszczalna | Dopuszczalna warstwy BRI
. grubosé grubosé osadu [cm] oleju [cm]
Typ urzadzenia warstwy warstwy oleju ESK-EH 1,5/150 10 10
osadu [cm] [em] ESK-EH 1,5/300 25 10
ESK (typoszereg) - 10 ESK-EH 3/300 25 10
ESK-EH 3/600 25 10
ESK-B Il (typoszereg) - 10 ESK-EH 3/900 30 10
ESK-E (typoszereg) - 10 ESK-EH 3/2500 40 10
ESK-EH 6/600 25 10
ESK-EH 6/1200 35 10
ESK-EH 6/2500 40 10
Dopuszczalna Dopuszczalna ESK-EH 6/5000 20 10
e e ESK-EH 10/1000 30 10
grubos¢ grubosc
Typ urzadzenia warstwy osadu warstwy oleju ESK-EH 10/2000 35 10
[cm] [em] ESK-EH 10/5000 50 10
ESK-EH 1,5/150 10 10 ESK-EH 15/1500 25 10
ESK-EH 1,5/300 25 10 ESK-EH 15/3000 50 10
ESK-EH 3/300 25 10 ESK-EH 20/2000 35 10
ESK-EH 3/600 25 10 ESK-EH 20/4000 45 10
ESK-EH 3/900 30 10
ESK-EH 3/2500 40 10
ESK-EH 6/600 25 10
ESK-EH 6/1200 35 10
ESK-EH 6/2500 40 10
ESK-EH 6/5000 50 10
ESK-EH 10/1000 30 10
ESK-EH 10/2000 35 10
ESK-EH 10/5000 50 10
ESK-EH 15/1500 25 10
ESK-EH 15/3000 50 10
ESK-EH 20/2000 35 10
ESK-EH 20/4000 45 10
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Tab. 1.6 Dopuszczalne grubosci warstw osadu i ttuszczu w separatorach ttuszczu

Dopuszczalna Dopuszczal Dopuszczal

Dopuszczalna e 34 o

. L2 grubos¢ . na grubos¢ na grubos¢

Typ urzadzenia | grubosc warstwy . Typ urzadzenia
warstwy oleju warstwy warstwy
osadu [cm] .

[ecm] osadu [cm] oleju [cm]
EST 2 - 15 EST-H 2/200 10 15
EST 4 - 15 EST-H 2/400 20 15
EST 7 - 15 EST-H 4/400 10 15
EST 10 - 15 EST-H 4/800 20 15
EST 15 - 15 EST-H 7/700 10 15
EST 20 - 15 EST-H 7/1400 20 15
EST 25 S - 15 EST-H 10/1000 15 15
EST-H 10/2000 30 15
EST-H 15/1500 15 15
EST-H 15/3000 30 15
EST-H 20/2000 S 15 15
EST-H 20/4000 S 30 15
EST-H 25/2500 S 20 15
EST-H 25/5000 S 40 15

Tab. 1.7 Dopuszczalne grubosci warstw osadu i oleju w osadnikach

Dopuszczal Dopuszczal Dopuszczal Dopuszczalna
. na grubosé na grubosé i na grubos¢ rubos¢
Typ urzadzenia warstwy warstwy U EIE wgrstwy wafstwy oleju

osadu [cm] oleju [cm] osadu [cm] [cm]
ESL-OW 1,5/15 60 20 ESL-OW 75/750 44 20
ESL-OW 3/30 60 20 ESL-OW 80/800 52 20
ESL-OW 6/60 60 20 ESL-OW 90/900 72 20
ESL-OW 10/100 58 20 ESL-OW 100/1000 65 20
ESL-OW 15/150 100 20 ESL-OW 110/1100 84 20
ESL-OW 20/200 97 20 ESL-OW 120/1200 77 20
ESL-OW 30/300 117 20 ESL-OW 125/1250 74 20
ESL-OW 40/400 86 20 ESL-OW 130/1300 71 20
ESL-OW 50/500 69 20 ESL-OW 140/1400 74 20
ESL-OW 60/600 71 20 ESL-OW 150/1500 70 20
ESL-OW 65/650 65 20 ESL-OW 160/1600 65 20
ESL-OW 70/700 47 20
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Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
Dopuszczalna L. L2 an
Typ urzadzenia grubos¢ warstwy ElNbos . Typ urzadzenia BN G .
s ] warstwy oleju warstwy osadu warstwy oleju
[em] [em] [cm]
EOS 1200/1,0 44 - EOS 2500/11,0 144 -
EOS 1200/1,5 66 - EOS 2500/12,0 123 -
EOS 1200/2,0 88 - EOS 2500/12,5 127 -
EOS 1500/2,0 56 EOS 2500/13,0 133
EOS 1500/2,5 71 - EOS 3000/10,0 71 -
EOS 1500/3,0 85 - EOS 3000/11,0 78 -
EOS 2000/3,0 48 - EOS 3000/12,0 85 -
EOS 2000/3,5 56 - EOS 3000/12,5 88 -
EOS 2000/4,0 64 - EOS 3000/13,0 92 -
EOS 2000/5,0 80 - EOS 3000/14,0 99 -
EOS 2000/6,0 95 - EOS 3000/15,0 106 -
EOS 2000/7,0 111 - EOS 3000/16,0 113 -
EOS 2000/7,5 119 - EOS 3000/17,0 120 -
EOS 2000/8,0 127 - EOS 3000/18,0 127 -
EOS 2500/5,0 51 - EOS 3000/19,0 134 -
EOS 2500/6,0 61 - EOS 3000/20,0 141 -
EOS 2500/7,0 71 - EOS 3000/22,5 159 -
EOS 2500/7,5 76 - EOS 3000/25,0 177 -
EOS 2500/8,0 82 - EOS 3000/27,5 195 -
EOS 2500/9,5 92 - EOS 3000/30,0 212 -
EOS 2500/10,0 103 -
Dopuszczalna Dopuszcz’allna Dopuszczalna Dopuszcz’a’lna
Typ urzadzenia grubos¢ warstwy R . Typ urzadzenia grubos¢ warstwy RIS
] warstwy oleju o wa!rstwy
[em] oleju [cm]
EOW-13/30 63 20 EOW-1 80/800 S 50 20
EOW-16/60 46 20 EOW-190/900 S 61 20
EOW-1 10/100 75 20 EOW-1 100/1000 S 55 20
EOW-1 15/150 50 20 EOW-1110/1100 S 67 20
EOW-1 20/200 52 20 EOW-1120/1200 S 61 20
EOW-1 30/300 50 20 EOW-1125/1250S 59 20
EOW-1 40/400 42 20 EOW-1130/1300 S 57 20
EOW-1 50/500 66 20 EOW-1 140/1400 S 53 20
EOW-1 60/600 55 20 EOW-1260/2600 S 87 20
EOW-1 65/650 51 20 EOW-1360/3600 S 63 20
EOW-170/700 S 57 20 EOW-1480/4800 S 63 20
EOW-175/750 S 53 20 EOW-1540/5400 S 56 20
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Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
) grubosé DopL’|§zczaIna Tvo urzadzenia grubos¢ grubosé
Typ urzadzenia WakSty grubosc warstwy ol L warstwy osadu | warstwy oleju
osadu [cm] eliien [em] [em]
EOW-2 3/30 58 20 EOW-2 80/800 S 65 20
EOW-2 6/60 58 20 EOW-2 90/900 S 58 20
EOW-2 10/100 132 20 EOW-2 100/1000 S 52 20
EOW-2 15/150 88 20 EOW-2 110/1100 S 57 20
EOW-2 20/200 66 20 EOW-2 120/1200 S 52 20
EOW-2 30/300 62 20 EOW-2 125/1250 S 50 20
EOW-2 40/400 62 20 EOW-2 130/1300 S 48 20
EOW-2 50/500 49 20 EOW-2 140/1400 S 74 20
EOW-2 60/600 S 71 20 EOW-2 150/1500 S 70 20
EOW-2 65/650 S 65 20 EOW-2 160/1600 S 65 20
EOW-2 70/700 46 20 EOW-2 300/3000 S 76 20
EOW-2 75/750 43 20 EOW-2 360/3600 S 63 20
EOW-2 480/4800 S 63 20
EOW-2 560/5600 S 54 20
Dopuszczalna | Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
. grubos¢ grubos¢ i rubos¢ rubos¢
Typ urzadzenia warstwy warstwy oleju U EIE waritwy osadu wafstwy oleju
osadu [cm] [cm] [cm] [cm]
EOW-2L 3/30 139 20 EOW-2L 65/650 S 74 20
EOW-2L 6/60 138 20 EOW-2L 70/700 30 20
EOW-2L 10/100 83 20 EOW-2L 70/700 S 69 20
EOW-2L 15/150 55 20 EOW-2L 75/750 28 20
EOW-2L 20/200 66 20 EOW-2L 75/750 S 64 20
EOW-2L 30/300 63 20 EOW-2L 80/800 26 20
EOW-2L 40/400 48 20 EOW-2L 80/800 S 60 20
EOW-2L 40/400 S 91 20 EOW-2L 90/900 23 20
EOW-2L 50/500 42 20 EOW-2L 90/900 S 66 20
EOW-2L 50/500 S 96 20 EOW-2L 100/1000 21 20
EOW-2L 60/600 35 20 EOW-2L 100/1000 S 72 20
EOW-2L 60/600 S 80 20 EOW-2L 110/1100 S 65 20
EOW-2L 65/650 32 20 EOW-2L120/1200 S 60 20
EOW-2L 125/1250 S 58 20
EOW-2L 130/1300 S 55 20
EOW-2L 140/1400 S 74 20
EOW-2L 150/1500 S 70 20
EOW-2L 160/1600 S 65 20
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KARTA KONTROLI URZADZENIA
Karte nalezy wypetnia¢, po kazdym czyszczeniu urzadzenia
Lokalizacja (adres, obiekt)
Nazwa i adres uzytkownika
Data czyszczenia Podpis nadzorujacego
RODZAIJE ZANIECZYSZCZENIA
OLEJE I WODY
OSADY 7AOLEJONE INNE
FIRMA
SERWISUJACA
SRODEK
TRNASPORTU
ILOSC
ZANIECZYSZCZEN
MIEJSCE UTYLIZACII
SPOSOB UTYLIZACII
Rys.1.20 Przyktadowa Karta Kontroli Urzadzenia
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